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                        Collettore complanare di distribuzione                    
                

                

                
                    Descrizione Tecnica Scarica ST Materiale in acciaio AISI 304/304L (1.4301/1.4307) o AISI 316L (1.4404). Connessioni filettate UNI EN ISO 10226 / UNI EN ISO 228 Spessore del tubo 3,00 mm Saldatura a TIG effettuata da saldatori qualificati Decapaggio, passivazione (elettrolucidatura su richiesta) Rapporto di collaudo rilasciato per ogni ordine Etichettatura identificativa su ogni pezzo Connessioni:… 
 Leggi tutto

                

            


        

    




    
        
      
            
            
                
                    
                        Linea completa INOX per depurazione                    
                

                

                
                    Descrizione Tecnica Materiale in acciaio AISI 304/304L (1.4301/1.4307) o AISI 316L (1.4404). Terminali di linea flangiati PN16 Spessore del tubo 3,00 mm Saldatura a TIG effettuata da saldatori qualificati Etichettatura identificativa su ogni pezzo a richiesta Questa tipologia di sistema per depuratori viene realizzata in accordo alle richieste progettuali del cliente.

                

            


        

    




    
        
      
            
            
                
                    
                        Collettori INOX per colonnine reti antincendio                    
                

                

                
                    Descrizione Tecnica Scarica ST Materiale in acciaio AISI 304/304L (1.4301/1.4307) o AISI 316L (1.4404). Connessioni filettate UNI EN ISO 10226 / UNI EN ISO 228 Spessore del tubo 3,00 mm Saldatura a TIG effettuata da saldatori qualificati Decapaggio, passivazione ed elettrolucidatura Rapporto di collaudo rilasciato per ogni ordine Etichettatura identificativa su ogni pezzo Il collettore… 
 Leggi tutto

                

            


        

    




    
        
      
            
            
                
                    
                        Colonnina flangiata inox per V.V.F.F                    
                

                

                
                    Descrizione Tecnica Tubo acciaio inox AISI 304/316 – spessore 3,00 mm Flangia inox PN16 – UNI EN 1092-1 01A Attacco a manicotto– UNI EN ISO 228-1:2003 Saldatura a TIG effettuata da saldatori qualificati Decapaggio e passivazione Etichettatura identificativa su ogni pezzo Le colonnine vengono realizzate in accordo alla richieste specifica del cliente.

                

            


        

    




    
        
      
            
            
                
                    
                        Raccordo a disegno per collegamenti                    
                

                

                
                    Descrizione Tecnica Materiale in acciaio AISI 304/304L (1.4301/1.4307) o AISI 316L (1.4404). Filettature a norma UNI EN ISO 10226 / UNI EN ISO 228 Spessore del tubo 3,00 mm Saldatura a TIG effettuata da saldatori qualificati Decapaggio, passivazione ed elettrolucidatura Questa tipologia di raccordo viene realizzata in accordo alle richieste specifiche del cliente.

                

            


        

    




    
        
      
            
            
                
                    
                        Collettore Inox flangiato per irrigazione                    
                

                

                
                    Descrizione Tecnica Materiale in acciaio AISI 304/304L (1.4301/1.4307) o AISI 316L (1.4404). Connessioni complanari filettate UNI EN ISO 10226 / UNI EN ISO 228 Spessore del tubo 3,00 mm Saldatura a TIG effettuata da saldatori qualificati Decapaggio, passivazione ed elettrolucidatura Rapporto di collaudo rilasciato per ogni ordine Etichettatura identificativa su ogni pezzo Diametro linea principale:… 
 Leggi tutto

                

            


        

    




    
        
      
            
            
                
                    
                        TEE di presa gas transizione ACC/PE                    
                

                

                
                    Descrizione Tecnica Corpo costituito da tubo UNI EN 10255:2007 con derivazione PE Ghiera filettata internamente/esternamente UNI EN ISO 228 per la presa in carico Tappo in acciaio ASTM A105 fielttato UNI EN ISO 228 con o-ring di tenuta Collaudo eseguito sul 100% della produzione   Misure disponibili: DN 1″x 32

                

            


        

    




    
        
      
            
            
                
                    
                        TEE di presa gas – Media Pressione                    
                

                

                
                    Descrizione Tecnica Corpo costituito da tubo UNI EN 10255:2007 con stremità smussate Ghiera filettata internamente/esternamente UNI EN ISO 228 per la presa in carico Tappo in acciaio ASTM A105 fielttato UNI EN ISO 228 con o-ring di tenuta Collaudo eseguito sul 100%della produzione   Misure disponibili: DN 1″ – DN 1.1/4″ – DN 1.1/2″ –… 
 Leggi tutto

                

            


        

    




    
        
      
            
            
                
                    
                        TEE di presa gas – Bassa Pressione                    
                

                

                
                    Descrizione Tecnica Corpo costituito da tubo UNI EN 10255:2007 con stremità smussate Manicotto in acciaio, filettato femmina UNI EN ISO 228 Tappo in acciaio ASTM A105 fielttato UNI EN 10226 Collaudo eseguito sul 100% della produzione   Misure disponibili: DN 1″ – DN 1.1/4″ – DN 1.1/2″ – DN 2″ – DN 2.1/2″ – DN… 
 Leggi tutto

                

            


        

    




    
        
      
            
            
                
                    
                        Collettore a castello per contatori Gas                    
                

                

                
                    Descrizione Tecnica Scarica ST Costruiti con tubo acciaio senza saldatura UNI EN 10255:2009 Attacchi d’utenza con filettatura UNI EN 10226-1:2006 – UNI EN ISO 228-1:2003 Pressione di collaudo: 7,5 bar Collaudo eseguito sul 100% del Lotto Verniciatura poliestere a scala RAL Rapporto di collaudo rilasciato per ogni ordine Etichettatura identificativa su ogni pezzo Eventuale montaggio… 
 Leggi tutto
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